
Beoordeling constructeur.

Hoe beoordeel je een constructeur?

Onlangs hadden we een gesprek met een aannemer over de voorzieningen ten behoeve van 
de dwarsstabiliteit, dus loodrecht op de bouwmuren. Het betrof een blok van 6 rijtjeswoningen. De 
woningen werden uitgevoerd in houtskeletbouw en de stabiliteit werd ontleend aan stabiliteits-
wanden haaks op de bouwmuren. De woningen hadden ankerloze spouwmuren als bouwmuren. 
Omdat er bij houtskeletbouwwoningen te weinig bovenbelasting op de stabiliteitswanden staat 
moeten de wanden worden verankerd aan de fundering of de begane grondvloer. Dit kost geld en is 
lastig.

Het berekenen en controleren van de stabiliteit van woningen is sowieso al een discutabel 
onderwerp. Wat is het geval? Stabiliteitsvoorzieningen dienen om een constructie te waarborgen 
tegen een horizontale verplaatsing, dus tegen omvallen. Ook als er geen horizontale belasting is. De 
horizontale belasting bestaat uit horizontale krachten, scheefstand en windbelasting. Veel 
constructeurs berekenen stabiliteitswanden op basis van de windbelasting. Dit is dus in feite een 
sterktecontrole op basis van deze horizontale belasting. Echter dit is geen stabiliteitsberekening en 
heeft er verder ook niets mee te maken. Volgens deze redenatie zou er in een constructie, welke 
staat in een grote afgesloten ruimte zonder windbelasting, geen stabiliteitsvoorziening nodig zijn. 
Dit is natuurlijk volslagen onzin. Veel constructeurs zijn dan ook niet in staat om deugdelijke 
stabiliteitsberekening op te stellen. Zie bijvoorbeeld de berekeningen van stalen portalen in 
gevelpuien. Wat doe je nu met een blok van 6 woningen, waar op de koppen van de woningen 
wind-druk of wind-zuiging staat? Welke stabiliteitswanden nemen daadwerkelijk de horizontale 
belasting op? Hoe is de verdeling van de belasting over de wanden als de woningen worden 
doorgekoppeld? Hiernaar is theoretisch onderzoek gedaan. Maar veel constructeurs zijn hiervan niet
op de hoogte. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een gebouw zelfstandig kunnen blijven staan als 
de belending (aangrenzend perceel) wegvalt. Zie hiervoor art. 2.4 lid 3. Bij een rijtjeswoning geldt 
dit niet. De standzekerheid mag dan worden ontleend aan de woningen op aangrenzende percelen. 
Dit geldt alleen voor de windbelasting. Zie hiervoor de toelichting bij art. 2.4. Een kopwoning heeft 
dus slechts 1 aangrenzende woning. Een tussenwoning heeft er 2, de linker en de rechter woning. 
De woningen, welke verder weg liggen zijn niet meer aangrenzend want er zitten nog woningen 
tussen. In feite komt het er op neer dat voor kopwoningen de stabiliteit op basis van de totale wind-
druk, wind-zuiging en wrijving mag worden verdeeld over 2 woningen. Dus men beschouwt als het 
ware een blok van 2 woningen. Voor tussenwoningen mag dit worden verdeeld over 3 woningen. 
Dit zijn dan 3 rijtjeswoningen. Dat men eventueel alle woningen doorkoppelt, doet niet meer ter 
zake. De middelste woningen kunnen dan worden voorzien van lichtere stabiliteitswanden omdat de
belasting over 3 woningen wordt verdeeld in plaats van over 2. Of dit nu zo praktisch is, is maar de 
vraag. 

Waar ging de discussie met de aannemer uiteindelijk over? Hij werkt vaak met een andere 
constructeur en die vond dat hij de totale belasting kon verdelen over alle 6  woningen. Dan 
resulteren lichtere stabiliteitsvoorzieningen. Dus hij vond deze man een betere constructeur omdat 
hij afweek van de wet en lichter construeerde! Dat de betreffende man niet weet dat de belasting 
nooit gelijkmatig kan worden verdeeld is dan blijkbaar bijzaak. Elke goede constructeur weet dat bij
een verbinding, bestaande uit meerdere op een rij geplaatste verbindingsmiddelen, de buitenste 
verbindingsmiddelen de grootste kracht opnemen. Daarvoor is bij houtconstructies de 
modificatiefactor ktal  ingevoerd. Hetzelfde geldt voor verbindingen bij staalconstructies. Dit nog 
afgezien van het feit dat deze verdeling over de stabiliteitswanden volgens het Bouwbesluit 2012 
niet is toegestaan.

Hoe moet je jezelf als constructeur, die zijn best doet om volgens kennis, ervaring en kunde 
en volgens de regels zijn best doet, nu verdedigen tegen dit soort aantijgingen?  Blijkbaar geldt voor
aannemers maar 1 ding en dat is geld. De constructeur, waar hij naar refereerde, komt blijkbaar niet 
verder dan de sommetjesmaker. Hier zijn er vele van. 
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